24 martie 2025

TESTUL DE DESEN TEHNIC
Testul practic constă în realizarea Desenului de execuție a unei piese fizice date (arbore, bucșă sau piesă prismatică).

Desenul va fi realizat în creion utilizând instrumente clasice de desen (liniar, compas) pe un format A3 (420x297).

Formatul poate fi utilizat pe orizontală (peisaj) sau pe verticală (portret).

Pe formatul de desen se va trasa un chenar (linie 0,7mm) care în partea stângă va avea fâșia de îndosariere (20mm).

În colțul din dreapta jos, pe linia chenarului se va trece (cu scriere standardizată): 
· Numele, prenumele;

· Secția;

· Data.

Piesa trebuie realizată la o mărime convenabilă astfel încât să acopere rațional întregul format de desen A3.

După reprezentarea piesei în numărul necesar de proiecții, aceasta se va cota. Valorile scrise pe liniile de cotă trebuie obținute prin măsurare efectuată direct pe desen, astfel încât la final piesa să rezulte ca fiind reprezentată la scara 1:1.

La cotarea piesei se vor avea în vedere regulile de cotare stabilite de standardele de desen.

Liniile utilizate în desen vor fi clar diferențiate vizual, linia continuă groasă fiind de circa 3 ori mai groasă decât cea subțire.
Pe piesa dată se vor introduce suplimentar următoarele elemente:
· O gaură înfundată;

· Un canal de pană.

Pentru realizarea unui desen tehnic de o complexitate mai mare (și mai bine notat), se va avea în vedere completarea cotelor cu următoarele detalii:
· O abatere dimensională;

· O abatere de formă;

· O abatere de poziție;

· O abatere de la microgeometria suprafețelor.

Nota finală la colocviul de desen va fi calculată astfel:

70% media notelor pe planșele din timpul modulului + 30% nota de la test, cu condiția ca toate notele luate în calcul să fie peste nota 5 (≥5).
