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TEMĂ DE PROIECTARE
Disciplina: „Dispozitive tehnologice II”

 (
Să se proiecteze un dispozitiv de 
..........................
...................................
pentru
)

1. Dispozitivul va fi instalat pe o maşină-unealtă universală şi va fi proiectat în ipoteza unei producţii de serie mică;
2. Fixarea semifabricatului se va face prin acţionare manuală prin utilizarea unor mecanisme cu pârghii (bride de translaţie sau de rotaţie, etc.). Pârghiile vor fi acţionate prin mecanisme cu filet sau cu camă excentrică. Se vor adopta soluţii de acţionare fără cheie (capetele de antrenare vor fi de tipul rozetelor, manetelor).
3. Semifabricatul va fi orientat direct pe corpul dispozitivului.
4. Corpul dispozitivului va fi realizat din elemente sudate.
5. Se vor prevedea elemente de ghidare şi fixare pe masa maşinii-unelte (pene de ghidare, şuruburi pentru canale T).

PARTEA DESENATĂ: 
1. desenul de execuţie al piesei, complet cotat. Desenul va conţine cel puţin o abatere dimensională, una de formă şi una de poziţie şi cel puţin un semn de rugozitate;
2. desenul de ansamblu va cuprinde numărul necesar de proiecţii pentru evidenţierea formei, mărimii şi poziţiei fiecărui element component, fie că el este standardizat sau proiectat (minimum 2 proiecţii, vederi sau secţiuni, iar unde e necesar şi secţiuni parţiale, detalii).
3. Pentru o reprezentare clară se recomandă evitarea traseelor de secţionare în trepte. Pe desenul de ansamblu va fi inclusă şi schiţa piesei prelucrate în dispozitiv (deci nu desen la scară!), împreună cu cotele care determină suprafaţa prelucrată şi simbolurile de orientare, iar suprafaţa prelucrată se va marca prin colorare.
4. După finalizarea desenului de ansamblu, din componenţa proiectului va fi realizat 1 desen de execuţie (la indicaţia îndrumătorului).
Pe toate desenele, indicatorul va fi aplicat prin ştampilare (deci nu se desenează!).
PARTEA SCRISĂ va conţine: calculul erorilor de orientare, calculul forţei de strângere, calculul costului de proiectare al dispozitivului, calculul costului de execuţie al dispozitivului, norme de protecţie a muncii în legătură cu exploatarea dispozitivului, bibliografie.

PROIECTUL VA FI REALIZAT ÎN CREION ÎN SALA DE CLASĂ!
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Data primirii temei 								Conducător proiect,
